
 

 احتراق آنالیز و ابزاردقیق تجهیزات ترین مطمئن

RUBY  SAFYR  DARKSCAN  مشخصات عمومی سری 
 PACKSCANکامپکت 

مناسب شعله های با 

نظیر  UVتشعشع 
 سوخت گاز طبیعی

  سنسور: لامپUV 

TRON  
  حساسیت به نور

با طول  ماورای بنفش

 185nm-280nmموج  

  شاتر مکانیکی با

 Stepاستفاده از 

Motor  جهت دستیابی
به  عملکرد مطمئن و 

 کاهش نیاز به سرويس 

 (Pillard registerd 
patent N˚ 90.10795) 

  در دو بدنه معمولی

C67  و ضدانفجار

ADF  کلاس حفاظتی(

II 2G Exd IIC T6) 

 
 

 

مناسب شعله های با 

نظیر  IRتشعشع 
 سوخت های مايع

 سنسور: فتو ديود  

  حساسیت به نور مادون
قرمز با طول موج    

320nm-1100nm 

  در دو بدنه معمولی

C67  و ضدانفجار

ADF  کلاس حفاظتی(

II 2G Exd IIC T6) 

 

تنها سنسور شعله 
بین  مناسب  برای 

احتراق های نامريی 

 H2Sنظیر شعله گاز 

 روش تشخیص:  
پیرومتری )اندازه گیری 

دما و ضربان شعله در 
دو نقطه متمايز شعله( 

و بدون حساسیت به 
 رنگ و طیف شعله

سنسور: پیرومتر دوگانه 

  بدنه ضدانفجارADF 

 II 2G)کلاس حفاظتی 

Exd IIC T6) 

   ساختارAll-in-One  باself-checking  
به منظور حصول به حداکثر اطمینان و 

 سهولت تنظیم پارامترهای اسکنر

  :کلاس حفاظتیIP65 

  جنس بدنه: آلومینیوم 
 :صفحه نمايش 

 8-digits alpha-numeric display        
و  flame onسبز برای  LEDبه همراه دو 

 self-checkزرد برای 
  امکان استفاده از ريموت کنترلر مادون

قرمز برای تغییر تنظیمات اسکنر )کلاس 

  (II 1G Ex ia IIC T3 & T4حفاظتی 

  250خروجی ديجیتال: دو رلهV, 2A 

  :20-4خروجی آنالوگmA  300با بارΩ 

  :پورت اتصال ديجیتالRS485 

  اتصال هوایpurge :3/8” NPT 

   :5میزان هوای مصرفی Nm3/h 

  :70⁰+ - 20-دمای کاریC 

  :24ولتاژ تغذيهVdc, 10VA 

  :11رشته به قطر  31کابل استانداردmm 

 2.5mو طول 

   :ابعاد 

 C67  :345mm(L) x 130mm(D)مدل   

 ADF  : 360mm(L) x 130mm(D)مدل    

   :4.8وزنkg 
 مدت گارانتی: يک سال 

 سنسورهای شعله بین

امکانات اختیاری: ريموت کنترل مادون قرمز برای انجام تنظیمات بدون نیاز به 

، فلنج قابل تنظیم،   (II 1G Ex ia IIC T3 & T4بازکردن دستگاه)کلاس حفاظتی 
ايزولاتور حرارتی، شیر توپی برای ايزوله کردن اسکنر از فضای کوره، 

Normal & Ex-type junction box 24، منبع تغذيهVdc ،
 اقزايش طول کابل دستگاه مطابق با سفارش، سه سال گارانتی 

77162066-5تلفن: آلا پرداز محیط   شرکت  


